
N6900 系列分布式大功率直流电子负载

模拟短路功能

高功率密度，节省宝贵空间

方便实用的OCP测试

 瞬间过功率加载能力

带载、卸载电压可编程，测试测量减少意外
高达20kHz动态测试性能，上升下降斜率可分别设置
智能风扇控制，低噪音，更环保大尺寸彩色液晶屏，信息显示更全面

强大的自动测试功能，复杂测试任务一键搞定 多种通讯控制接口，LAN、CAN、RS232、GPIB（选配）

3U标准19英寸模块，方便机架应用 分布式设计，功率模块更换灵活、维修极为方便

应用领域

发电机

充电桩

工业、服务器电源

通讯电源

电池包

电容组

大电流继电器

储能系统等

主要特点

功率范围覆盖1-500kW，满足各行业需求

高可靠性设计

N6900系列负载设有全方位MOS保护电路，无论MOS如何损坏， 皆不会导致正极与负极或正极与控制电路短路。部分

MOS损坏并不会加速其它MOS损坏，可持续使用。

电压范围120V、600V、1000V、1200V四种规格，其它规格可定做

保护功能完备，过电流、过电压、过温度、过功率及极性反接提醒保护；全方位MOS管保护，避免炸机

恒电流(CC)、恒电压(CV)、恒电阻(CR)和恒功率(CP)四种测试模式 

可通过增加功率模块灵活拓展功率

强大的充放电控制功能，可串联模式充放电，方便蓄电池、超级电容测试

内置直流等效内阻(ESR)测试功能，支持多种行业标准，蓄电池、超级电容用户可节省宝贵投资（选配）

模拟编程接口、电流监控接口、远近程触发功能，可实现复杂的功能控制和监测

纯硬件恒电阻、恒功率设计，响应速度快，稳定可靠

N6900分布式大功率直流电子负载为NGI

公司基于多年电源、蓄电池、发电机、超

级电容等相关测试应用经验而开发一款高

可靠性、高精度、高性价比全功能直流电

子负载产品。

针对高压、大功率直流电子负载产品结构

复杂、使用环境恶劣、可靠性要求高、维

护不便等特点，NGI公司在引进国际先进

技术的基础上针对性地进行了多项优化设

计。N6900全系列负载在可靠性、可维护

性、可扩展性、安全性等方面全面领先同

类产品并持续发展。

产品简介
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分布式设计，可直接更换或增加功率模块，维修简单方便，

易于功率扩展。

设计有功率限制电路，反应时间极短，可有效保护负载不会

因为过功率而损坏。

采用全屏蔽技术，对恶劣测试环境具有广泛适应性，有效提

高了负载抗干扰能力。

▲ 连续方式（Continuous）

▲ 脉冲方式（Pulse）

▲ 翻转方式（Toggle）

▲  常规负载出现自激现象 ▲  NGI负载CV速度可调，波形稳定

特色功能

N6900系列大功率负载提供两种短路模式：手动和锁定。

手动模式：短路键按下时负载短路，松开时停止短路。手动模

式适合调试或研发应用，避免因误操作导致测量事故。

锁定模式：按短路键，负载将持续短路，再次按键后撤销短路。

锁定模式适合稳定性或长时间短路测试。

短路功能

瞬态功能指电子负载在同一功能下不同值之间切换。N6900系

列大功率负载瞬态测试功能提供连续、翻转和脉冲三种模式，

瞬态频率最高可达20kHz，且可设置切换率。此功能常用来测

试电源瞬态特性、电池保护板保护特性、电池脉冲充电等。

瞬态功能

N6900系列大功率负载具有短时间过功率加载能力。在瞬时大

功率应用中，用户无需按照最高点功率值选型。如直流马达启

动模拟，启动瞬间功率通常为额定功率n倍，也可测试某些电

源瞬时过载特性，以及动力电池瞬间大功率放电等。

瞬间过功率加载能力

CV环路反馈速度可调

不同电源应用领域要求不同电压响应速度。当负载与电源响应速度不匹配时会引起参数波动降低测量精度，甚至导致数值

震荡测试失败。N6900系列可通过界面菜单或上位机软件设置快、中、慢三种电压响应速度，能够匹配各种特性电源。通

过灵活设置在提高测试效率同时降低设备、时间、费用等各项成本。

自动测试功能

自动测试功能用于模拟真实带载波形，并提供高效的规格检查流程，可显著提高测试效率。该功能需要调用序列文件进行

测试，用户最多可以编辑100个序列测试文件，每个测试文件可支持50个测试步骤。每个测试步骤中，用户可设置带载模

式、带载主值、上升斜率、下降斜率、单步时间和检查内容。
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▲  过流保护测试示意图 ▲  过流保护测试界面

▲  自动测试工步编辑

过流保护测试功能

负载提供上升斜坡电流用来测试被测设备电压是否能达到终止电位，以判别OCP 保护是否正常。此测试检查过载情况下的

被测设备输出响应。

远端采样，提升测量精度
远端采样又名为四线法采样。负载工作时，输入电流会在连接

导线和端口与导线的接触电阻上产生一定压降，这将影响负载

的电压测量准确度。当负载工作在CV、CR 和CP 功能且需要

精确测量时，建议使用远端采样方式。远端采样时，端子 S+

和S-直接连接到被测设备的输出端，消除了连接导线上的压降，

从而得到较高的测量准确度。

丰富的外部端子

N6900可通过外部模拟量的输入来控制带载电压和电流。外

部编程接口输入0-10V对应于负载0-满量程输出。符合工业

控制需求，可实现复杂的输出控制。

外部编程

电流监控输出端子以0-10V模拟量输出对应0-满量程电

流。可外接一个电压表或示波器来监测电流的变化。

电流监控

OCP 测试时，负载以恒电流模式进行拉载，同时检查被测物电压是否低于终止电压。如被测物电压低于终止电压，则记录

此时的拉载电流作为测试结果，并关闭输入，停止测试。如被测物电压高于终止电压，负载增加拉载电流，直到电压低于终

止电压或达到最大拉载电流。

▲  远端采样连线

▲  自动测试波形
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充放电测试

N6900系列电子负载面板操作配置了电池测试模式，

可以方便的在面板进行设置电池放电的截止条件，

简单按键操作就可以满足自动化电池充放电测试。

例如：当电池电压低于用户设置的起始电压时，内

部计时器开始计时，直到电池电压降至用户设定的

终止电压，计时器停止计时。

产品尺寸图

等效直流内阻测试功能（选配）

等效直流内阻（ESR）是衡量电池（超级电容）性能的一个

重要技术指标。N6900系列负载提供专业的ESR测量功能，

具有测量结果准确和重复测量结果稳定的优点。

ESR测量功能以恒电流模式对被测物进行拉载，在电流改变

的瞬间，利用N6900专业的内阻采样电路，可准确捕获被测

物的电压落差。根据欧姆定律，即可计算出等效直流内阻。

单位：mm

▲  DCIR测试原理图

▲  放电测试曲线

▲  充电接线图 ▲  放电接线图

C V

RangeShort

C R

C C

C P Menu

TRAN

On/Off Enter

2 3

4 5 6 0

7 8 9

1

ESC

Programmable  DC  Electronic  Load

OCP Save

Auto Discharge Charge PROT-CLR

ESR Recall

Trigger

FUNCTION ENTRY

N6904-120-300  120V/300A/4kW
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规格参数表（1）

0.1%+0.1%F.S.精度(23±5℃)

0.5%+1%F.S.精度(23±5℃)

型号

电流

电压

N6903-120-300 N6903-120-120 N6903-600-120 N6903-600-30

120V

功率 3000W 3000W 3000W 3000W

精度(23±5℃) 0.1%+0.1%F.S.

恒电流模式

600V120V

300A 120A 120A

600V

30A

最小可操作电压 2V@30A 2V@300A 2V@12A 2V@120A 4.5V@12A 4.5V@120A 4.5V@3A 4.5V@30A

量程 0-30A 0-300A 0-12A 0-120A 0-12A 0-120A 0-3A 0-30A

分辨率 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

量程 0-3000W

分辨率 0.1W

精度(23±5℃) 0.5%+1%F.S.

恒电压模式

恒功率模式

量程 0-12V 0-120V 0-12V 0-120V 0-60V 0-600V 0-60V 0-600V

分辨率 0.1mV 1mV 0.1mV 1mV 1mV 10mV 1mV 10mV

精度(23±5℃)

16bits

精度(23±5℃) (1+35%)*设定值

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

恒电阻模式

量程 0.01Ω~40Ω 0.2Ω~400Ω 0.02Ω~100Ω 0.4Ω~1000Ω 0.1Ω~500Ω 1.9Ω~5000Ω 0.38Ω~2000Ω 7.5Ω~20000Ω

分辨率

0.35%+78.1mS 0.35%+7.81mS 0.35%+31.2mS 0.35%+3.12mS 0.35%+6.25mS 0.35%+0.625mS 0.35%+1.5mS 0.35%+0.15mS

斜率

电流斜率 5-300A/ms 300-15000A/ms 2-120A/ms 120-6000A/ms 2-120A/ms 120-6000A/ms 0.5-30A/ms 30-1500A/ms

电压测量

量程 0-12V 0-120V 0-12V 0-120V 0-60V 0-600V 0-60V 0-600V

电流测量 

功率测量

0-3000W

瞬态测量

量程

132.5mm(H)*482.0mm(W)*612.0m(D)尺寸

量程 0-30A 0-300A 0-12A 0-120A 0-12A 0-3A0-120A 0-30A

电压斜率 1.0-50V/ms 50-500V/ms 1.0-50V/ms 50-500V/ms 5.0-250V/ms 250-2500V/ms 5.0-250V/ms 250-2500V/ms

功率斜率 5-300A/ms 300-15000A/ms 2-120A/ms 120-6000A/ms 2-120A/ms 120-6000A/ms 0.5-30A/ms 30-1500A/ms

电阻斜率 5-300A/ms 300-15000A/ms 2-120A/ms 120-6000A/ms 2-120A/ms 120-6000A/ms 0.5-30A/ms 30-1500A/ms

净重 约28kg

LAN/RS232/CAN通讯接口

220V AC±10%，频率47Hz~63Hz输入

其他

T1&T2 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms

分辨率 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms

精度(23±5℃) 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm

备注：此系列产品最大电流可做到5000A，以上型号仅供参考，如需其他规格请咨询NGI业务渠道。

工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃

海拔：＜2000m；相对湿度：5%~90%（无结露）；适合气压：80~110kPa工作环境

温度规格

ELECTRONIC SOLUTION PROVIDER FOR INTELLIGENT MANUFACTURING

电
子
负
载

05



N6903-1000-90 N6903-1000-30 N6903-1200-90 N6903-1200-30

5V@9A 5V@90A 5V@3A 5V@30A 5V@9A 5V@90A 5V@3A 5V@30A

0-9A 0-90A 0-3A 0-30A 0-9A 0-90A 0-3A 0-30A

0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA

0-100V 0-1000V 0-100V 0-1000V 0-120V 0-1200V 0-120V 0-1200V

1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV

0.21Ω-1111Ω 4.2Ω-11111Ω 0.62Ω-3333Ω 12.4Ω-33333Ω 0.25Ω-1333Ω 5Ω-13333Ω 0.75Ω-4000Ω 15Ω-40000Ω

0.35%+2.8mS 0.35%+0.28mS 0.35%+0.9mS 0.35%+0.09mS 0.35%+2.3mS 0.35%+0.23mS 0.35%+0.7mS 0.35%+0.07mS

1.5-90A/ms 90-4500A/ms 0.5-30A/ms 30-1500A/ms 1.5-90A/ms 90-4500A/ms 0.5-30A/ms 30-1500A/ms

0-100V 0-1000V 0-100V 0-1000V 0-120V 0-1200V 0-120V 0-1200V

0-9A 0-90A 0-3A 0-30A 0-9A 0-3A0-90A 0-30A

8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms

1.5-90A/ms 90-4500A/ms 0.5-30A/ms 30-1500A/ms 1.5-90A/ms 90-4500A/ms 0.5-30A/ms 30-1500A/ms

1.5-90A/ms 90-4500A/ms 0.5-30A/ms 30-1500A/ms 1.5-90A/ms 90-4500A/ms 0.5-30A/ms 30-1500A/ms

规格参数表（2）

0.1%+0.1%F.S.精度(23±5℃)

0.5%+1%F.S.精度(23±5℃)

型号

电流

电压 1000V

功率 3000W 3000W 3000W 3000W

精度(23±5℃) 0.1%+0.1%F.S.

恒电流模式

1200V1000V

90A 30A 90A

1200V

30A

最小可操作电压

量程

分辨率

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

量程 0-3000W

分辨率 0.1W

精度(23±5℃) 0.5%+1%F.S.

恒电压模式

恒功率模式

量程

分辨率

精度(23±5℃)

16bits

精度(23±5℃) (1+35%)*设定值

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

恒电阻模式

量程

分辨率

斜率

电流斜率

电压测量

量程

电流测量 

功率测量

0-3000W

瞬态测量

量程

132.5mm(H)*482.0mm(W)*612.0m(D)尺寸

量程

电压斜率

功率斜率

电阻斜率

净重 约28kg

LAN/RS232/CAN通讯接口

220V AC±10%，频率47Hz~63Hz输入

其他

T1&T2 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms

分辨率 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms

精度(23±5℃) 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm

备注：此系列产品最大电流可做到5000A，以上型号仅供参考，如需其他规格请咨询NGI业务渠道。

工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃

海拔：＜2000m；相对湿度：5%~90%（无结露）；适合气压：80~110kPa工作环境

温度规格
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规格参数表（3）

0.1%+0.1%F.S.精度(23±5℃)

0.5%+1%F.S.精度(23±5℃)

型号

电流

电压 120V

功率 6000W 6000W 6000W 6000W

精度(23±5℃) 0.1%+0.1%F.S.

恒电流模式

600V120V

240A 600A 60A

600V

240A

最小可操作电压

量程

分辨率

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

量程 0-6000W

分辨率 0.1W

精度(23±5℃) 0.5%+1%F.S.

恒电压模式

恒功率模式

量程 0-12V 0-120V 0-12V 0-120V 0-60V 0-600V 0-60V 0-600V

分辨率 0.1mV 1mV 0.1mV 1mV 1mV 10mV 1mV 10mV

精度(23±5℃)

16bits

精度(23±5℃) (1+35%)*设定值

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

恒电阻模式

量程

分辨率

斜率

电流斜率

电压测量

量程 0-12V 0-120V 0-12V 0-120V 0-60V 0-600V 0-60V 0-600V

电流测量 

功率测量

0-6000W

瞬态测量

量程

尺寸

量程

电压斜率

功率斜率

电阻斜率

净重

LAN/RS232/CAN通讯接口

220V AC±10%，频率47Hz~63Hz输入

其他

T1&T2 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms

分辨率 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms

精度(23±5℃) 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm

备注：此系列产品最大电流可做到5000A，以上型号仅供参考，如需其他规格请咨询NGI业务渠道。

N6906-120-240 N6906-120-600 N6906-600-60 N6906-600-240

2V@24A 2V@240A 2V@60A 2V@600A 4.5V@6A 4.5V@60A 4.5V@24A 4.5V@240A

0-24A 0-240A 0-60A 0-600A 0-6A 0-60A 0-24A 0-240A

1mA 10mA 1mA 10mA 0.1mA 1mA 1mA 10mA

0.01Ω~50Ω 0.2Ω~500Ω 0.01Ω~20Ω 0.1Ω~200Ω 0.19Ω~1000Ω 3.8Ω~10000Ω 0.05Ω~250Ω 1Ω~2500Ω

0.35%+62.5mS 0.35%+6.25mS 0.35%+156.2mS 0.35%+15.62mS 0.35%+3.1mS 0.35%+0.31mS 0.35%+12.5mS 0.35%+1.25mS

4-240A/ms 240-12000A/ms 10-600A/ms 600-30000A/ms

600-30000A/ms

600-30000A/ms

1-60A/ms 60-3000A/ms 4-240A/ms 240-12000A/ms

265.0mm(H)*482.0mm(W)*612.0mm(D)

0-24A 0-240A 0-60A 0-600A 0-6A 0-24A0-60A 0-240A

1.0-50V/ms 50-500V/ms 1.0-50V/ms 50-500V/ms 5.0-250V/ms 250-2500V/ms 5.0-250V/ms 250-2500V/ms

4-240A/ms 240-12000A/ms 10-600A/ms 1-60A/ms 60-3000A/ms 4-240A/ms 240-12000A/ms

4-240A/ms 240-12000A/ms 10-600A/ms 1-60A/ms 60-3000A/ms 4-240A/ms 240-12000A/ms

约54kg

工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃

海拔：＜2000m；相对湿度：5%~90%（无结露）；适合气压：80~110kPa工作环境

温度规格

ELECTRONIC SOLUTION PROVIDER FOR INTELLIGENT MANUFACTURING
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0-100V 0-1000V 0-100V 0-1000V 0-120V 0-1200V 0-120V 0-1200V

1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV

0-100V 0-1000V 0-100V 0-1000V 0-120V 0-1200V 0-120V 0-1200V

0-6A 0-60A 0-18A 0-180A 0-6A 0-18A0-60A 0-180A

规格参数表（4）

0.1%+0.1%F.S.精度(23±5℃)

0.5%+1%F.S.精度(23±5℃)

型号

电流

电压 1000V

功率 6000W 6000W 6000W 6000W

精度(23±5℃) 0.1%+0.1%F.S.

恒电流模式

1200V1000V

60A 180A 60A

1200V

180A

最小可操作电压

量程

分辨率

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

量程 0-6000W

分辨率 0.1W

精度(23±5℃) 0.5%+1%F.S.

恒电压模式

恒功率模式

量程

分辨率

精度(23±5℃)

16bits

精度(23±5℃) (1+35%)*设定值

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

恒电阻模式

量程

分辨率

斜率

电流斜率

电压测量

量程

电流测量 

功率测量

0-6000W

瞬态测量

量程

尺寸

量程

电压斜率

功率斜率

电阻斜率

净重

LAN/RS232/CAN通讯接口

220V AC±10%，频率47Hz~63Hz输入

其他

T1&T2 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms

分辨率 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms

精度(23±5℃) 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm

备注：此系列产品最大电流可做到5000A，以上型号仅供参考，如需其他规格请咨询NGI业务渠道。

N6906-1000-60 N6906-1000-180 N6906-1200-60 N6906-1200-180

5V@6A 5V@60A 5V@18A 5V@180A 5V@6A 5V@60A 5V@18A 5V@180A

0-6A 0-60A 0-18A 0-180A 0-6A 0-60A 0-18A 0-180A

0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA

0.31Ω~1666Ω 6.2Ω~16666Ω 0.11Ω~555Ω 2.1Ω~5555Ω 0.38Ω~2000Ω 7.5Ω~20000Ω 0.13Ω~666Ω 2.5Ω~6666Ω

0.35%+1.8mS 0.35%+0.18mS 0.35%+5.6mS 0.35%+0.56mS 0.35%+1.5mS 0.35%+0.15mS 0.35%+4.6mS 0.35%+0.46mS

1-60A/ms 60-3000A/ms 3-180A/ms 180-9000A/ms 1-60A/ms 60-3000A/ms 3-180A/ms 180-9000A/ms

265.0mm(H)*482.0mm(W)*612.0mm(D)

8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms

1-60A/ms 60-3000A/ms 3-180A/ms 180-9000A/ms 1-60A/ms 60-3000A/ms 3-180A/ms 180-9000A/ms

1-60A/ms 60-3000A/ms 3-180A/ms 180-9000A/ms 1-60A/ms 60-3000A/ms 3-180A/ms 180-9000A/ms

约54kg

工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃

海拔：＜2000m；相对湿度：5%~90%（无结露）；适合气压：80~110kPa工作环境

温度规格

电子电路与测控技术方案提供商
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0.1%+0.1%F.S.

规格参数表（5）

0.1%+0.1%F.S.精度(23±5℃)

0.5%+1%F.S.精度(23±5℃)

型号

电流

电压 120V

功率 9000W 9000W 9000W 9000W

精度(23±5℃)

恒电流模式

600V120V

360A 900A 90A

600V

360A

最小可操作电压

量程

分辨率

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

量程 0-9000W

分辨率 0.1W

精度(23±5℃) 0.5%+1%F.S.

恒电压模式

恒功率模式

量程 0-12V 0-120V 0-12V 0-120V 0-60V 0-600V 0-60V 0-600V

分辨率 0.1mV 1mV 0.1mV 1mV 1mV 10mV 1mV 10mV

精度(23±5℃)

16bits

精度(23±5℃) (1+35%)*设定值

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

恒电阻模式

量程

分辨率

斜率

电流斜率

电压测量

量程 0-12V 0-120V 0-12V 0-120V 0-60V 0-600V 0-60V 0-600V

电流测量 

功率测量

0-9000W

瞬态测量

量程

尺寸

量程

电压斜率

功率斜率

电阻斜率

净重

LAN/RS232/CAN通讯接口

220V AC±10%，频率47Hz~63Hz输入

其他

T1&T2 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms

分辨率 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms

精度(23±5℃) 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm

备注：此系列产品最大电流可做到5000A，以上型号仅供参考，如需其他规格请咨询NGI业务渠道。

N6909-120-360 N6909-120-900 N6909-600-90 N6909-600-360

2V@36A 2V@360A 2V@90A 2V@900A 4.5V@9A 4.5V@90A 4.5V@36A 4.5V@360A

0-36A 0-360A 0-90A 0-900A 0-9A 0-90A 0-36A 0-360A

1mA 10mA 1mA 10mA 0.1mA 1mA 1mA 10mA

0.01Ω~33.3Ω 0.2Ω~333Ω 0.01Ω~13.3Ω 0.1Ω~133Ω 0.12Ω~666.6Ω 2.5Ω~6666Ω 0.04Ω~166.6Ω 0.7Ω~1666Ω

0.35%+93.7mS 0.35%+9.37mS 0.35%+234.3mS 0.35%+23.43mS 0.35%+4.6mS 0.35%+0.46mS 0.35%+18.7mS 0.35%+1.87mS

6-360A/ms 360-18000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

15-900A/ms 900-45000A/ms

15-900A/ms 900-45000A/ms

15-900A/ms 900-45000A/ms

1.5-90A/ms 90-4500A/ms 6-360A/ms

90-4500A/ms

90-4500A/ms

360-18000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

397.5mm(H)*482.0mm(W)*612mm(D)

0-36A 0-360A 0-90A 0-900A 0-9A 0-36A0-90A 0-360A

1.0-50V/ms 50-500V/ms 1.0-50V/ms 50-500V/ms 5.0-250V/ms 5.0-250V/ms 5.0-250V/ms  250-2500V/ms 

1-60A/ms

1-60A/ms

约81kg

工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃

海拔：＜2000m；相对湿度：5%~90%（无结露）；适合气压：80~110kPa工作环境

温度规格
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397.5mm(H)*482.0mm(W)*612mm(D)

约81kg

规格参数表（6）

0.1%+0.1%F.S.精度(23±5℃)

0.5%+1%F.S.精度(23±5℃)

型号

电流

电压 1000V

功率 9000W 9000W 9000W 9000W

精度(23±5℃) 0.1%+0.1%F.S.

恒电流模式

1200V1000V

90A 270A 90A

1200V

270A

最小可操作电压

量程

分辨率

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

量程 0-9000W

分辨率 0.1W

精度(23±5℃) 0.5%+1%F.S.

恒电压模式

恒功率模式

量程 0-100V 0-1000V 0-100V 0-1000V 0-120V 0-1200V 0-120V 0-1200V

分辨率 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV

精度(23±5℃)

16bits

精度(23±5℃) (1+35%)*设定值

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

恒电阻模式

量程

分辨率

斜率

电流斜率

电压测量

量程 0-100V 0-1000V 0-100V 0-1000V 0-120V 0-1200V 0-120V 0-1200V

电流测量 

功率测量

0-9000W

瞬态测量

量程

尺寸

量程

电压斜率

功率斜率

电阻斜率

净重

LAN/RS232/CAN通讯接口

220V AC±10%，频率47Hz~63Hz输入

其他

T1&T2 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms

分辨率 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms

精度(23±5℃) 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm

备注：此系列产品最大电流可做到5000A，以上型号仅供参考，如需其他规格请咨询NGI业务渠道。

N6909-1000-90 N6909-1000-270 N6909-1200-90 N6909-1200-270

5V@9A 5V@90A 5V@27A 5V@270A 5V@9A 5V@90A 5V@27A 5V@270A

0-9A 0-90A 0-27A 0-270A 0-9A 0-90A 0-27A 0-270A

0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA

0.21Ω~1111Ω 4.2Ω~11111Ω 0.07Ω~370Ω 1.4Ω~3703Ω 0.25Ω~1333.3Ω 5.0Ω~13333Ω 0.09Ω~444Ω 1.7Ω~4444Ω

0.35%+2.8mS 0.35%+0.28mS 0.35%+8.4mS 0.35%+0.84mS 0.35%+2.3mS 0.35%+0.23mS 0.35%+7.0mS 0.35%+0.7mS

1.5-90A/ms 90-4500A/ms

1.5-90A/ms 90-4500A/ms

1.5-90A/ms 90-4500A/ms

4.5-270A/ms 270-13500A/ms

4.5-270A/ms 270-13500A/ms

4.5-270A/ms 270-13500A/ms

1.5-90A/ms 90-4500A/ms

1.5-90A/ms 90-4500A/ms

1.5-90A/ms 90-4500A/ms

4.5-270A/ms 270-13500A/ms

4.5-270A/ms 270-13500A/ms

4.5-270A/ms 270-13500A/ms

0-9A 0-90A 0-27A 0-270A 0-9A 0-27A0-90A 0-270A

8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms 

工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃

海拔：＜2000m；相对湿度：5%~90%（无结露）；适合气压：80~110kPa工作环境

温度规格
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530mm(H)*482.0mm(W)*612mm(D)

约108kg

规格参数表（7）

0.1%+0.1%F.S.精度(23±5℃)

0.5%+1%F.S.精度(23±5℃)

型号

电流

电压 120V

功率 12000W

精度(23±5℃) 0.1%+0.1%F.S.

恒电流模式

600V120V

480A 1200A 120A

600V

480A

最小可操作电压

量程

分辨率

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

量程 0-12000W

分辨率 0.1W

精度(23±5℃) 0.5%+1%F.S.

恒电压模式

恒功率模式

量程 0-12V 0-120V 0-12V 0-120V 0-60V 0-600V 0-60V 0-600V

分辨率 0.1mV 1mV 0.1mV 1mV 1mV 10mV 1mV 10mV

精度(23±5℃)

16bits

精度(23±5℃) (1+35%)*设定值

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

恒电阻模式

量程

分辨率

斜率

电流斜率

电压测量

量程 0-12V 0-120V 0-12V 0-120V 0-60V 0-600V 0-60V 0-600V

电流测量 

功率测量

0-12000W

瞬态测量

量程

尺寸

量程

电压斜率

功率斜率

电阻斜率

净重

LAN/RS232/CAN通讯接口

220V AC±10%，频率47Hz~63Hz输入

其他

T1&T2 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms

分辨率 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms

精度(23±5℃) 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm

备注：此系列产品最大电流可做到5000A，以上型号仅供参考，如需其他规格请咨询NGI业务渠道。

N6912-120-480 N6912-120-1200 N6912-600-120 N6912-600-480

2V@48A 2V@480A 2V@120A 2V@1200A 4.5V@12A 4.5V@120A 4.5V@48A 4.5V@480A

0-48A 0-480A 0-120A 0-1200A 0-12A 0-120A 0-48A 0-480A

1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA

0.01Ω~25Ω 0.1Ω~250Ω 0.01Ω~10Ω 0.1Ω~100Ω 0.1Ω~500Ω 1.9Ω~5000Ω 0.03Ω~125Ω 0.5Ω~1250Ω

0.35%+125mS 0.35%+12.5mS 0.35%+312.5mS 0.35%+31.25mS 0.35%+6.3mS 0.35%+0.62mS 0.35%+25mS 0.35%+2.5mS

8-480A/ms 480-24000A/ms

8-480A/ms 480-24000A/ms

8-480A/ms 480-24000A/ms

20-1200A/ms 1200-60000A/ms

20-1200A/ms 1200-60000A/ms

20-1200A/ms 1200-60000A/ms

2-120A/ms 120-6000A/ms

2-120A/ms 120-6000A/ms

2-120A/ms 120-6000A/ms

8-480A/ms 480-24000A/ms

8-480A/ms 480-24000A/ms

8-480A/ms 480-24000A/ms

0-48A 0-480A 0-120A 0-1200A 0-12A 0-48A0-120A 0-480A

1.0-50V/ms  50-500V/ms  1.0-50V/ms 50-500V/ms 5.0-250V/ms 250-2500V/ms 5.0-250V/ms 250-2500V/ms 

工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃

海拔：＜2000m；相对湿度：5%~90%（无结露）；适合气压：80~110kPa工作环境

温度规格
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530mm(H)*482.0mm(W)*612mm(D)

约108kg

规格参数表（8）

0.1%+0.1%F.S.精度(23±5℃)

0.5%+1%F.S.精度(23±5℃)

型号

电流

电压 1000V

功率 12000W

精度(23±5℃) 0.1%+0.1%F.S.

恒电流模式

1200V1000V

120A 360A 120A

1200V

360A

最小可操作电压

量程

分辨率

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

量程 0-12000W

分辨率 0.1W

精度(23±5℃) 0.5%+1%F.S.

恒电压模式

恒功率模式

量程 0-100V 0-1000V 0-100V 0-1000V 0-120V 0-1200V 0-120V 0-1200V

分辨率 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV

精度(23±5℃)

16bits

精度(23±5℃) (1+35%)*设定值

精度(23±5℃) 0.05%+0.05%F.S.

恒电阻模式

量程

分辨率

斜率

电流斜率

电压测量

量程 0-100V 0-1000V 0-100V 0-1000V 0-120V 0-1200V 0-120V 0-1200V

电流测量 

功率测量

0-12000W

瞬态测量

量程

尺寸

量程

电压斜率

功率斜率

电阻斜率

净重

LAN/RS232/CAN通讯接口

220V AC±10%，频率47Hz~63Hz输入

其他

T1&T2 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms 0.025-60ms 1-60000ms

分辨率 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms 1μs 1ms

精度(23±5℃) 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm 1μs+100ppm 1ms+100ppm

备注：此系列产品最大电流可做到5000A，以上型号仅供参考，如需其他规格请咨询NGI业务渠道。

N6912-1000-120 N6912-1000-360 N6912-1200-120 N6912-1200-360

5V@12A 5V@120A 5V@36A 5V@360A 5V@12A 5V@120A 5V@36A 5V@360A

0-12A 0-120A 0-36A 0-360A 0-12A 0-120A 0-36A 0-360A

0.1mA 1mA 1mA 10mA 0.1mA 1mA 1mA 10mA

0.16Ω~833Ω 3.1Ω~8333Ω 0.06Ω~277Ω 1.1Ω~2777Ω 0.19Ω~1000Ω 3.8Ω~10000Ω 0.07Ω~333Ω 1.3Ω~3333Ω

0.35%+3.8mS 0.35%+0.38mS 0.35%+11.25mS 0.35%+1.125mS 0.35%+3.2mS 0.35%+0.32mS 0.35%+9.4mS 0.35%+0.4mS

2-120A/ms 120-6000A/ms

2-120A/ms 120-6000A/ms

2-120A/ms 120-6000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

2-120A/ms 120-6000A/ms

2-120A/ms 120-6000A/ms

2-120A/ms 120-6000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

6-360A/ms 360-18000A/ms

0-12A 0-120A 0-36A 0-360A 0-12A 0-36A0-120A 0-360A

8-400V/ms 400-4000V/ms  8-400V/ms 400-4000V/ms 8-400V/ms  400-4000V/ms 8-400V/ms 400-4000V/ms 

工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃

海拔：＜2000m；相对湿度：5%~90%（无结露）；适合气压：80~110kPa工作环境

温度规格
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快速选型

备注：此产品手册仅供参考，由于公司产品不断更新，因此我们保留技术指标变更的权力，恕无法另行通知，谢谢合作。产品规格变动，请随时访问我司官网
           （http://www.ngitech.cn)以获取最新信息。

直流电子负载

N6900系列分布式大功率直流电子负载

型号 规格 型号 规格 型号 规格

N6903-120-120 3kW/120V/120A

N6921-1000-210 21kW/1000V/210A

N6903-120-300 3kW/120V/300A

N6921-1000-630 21kW/1000V/630A

N6903-600-30 3kW/600V/30A

N6921-1200-210 21kW/1200V/210A

N6903-600-120 3kW/600V/120A

N6921-1200-630 21kW/1200V/630A

N6903-1000-30 3kW/1000V/30A

N6924-120-960 24kW/120V/960A

N6903-1000-90 3kW/1000V/90A

N6924-600-240 24kW/600V/240A

N6903-1200-30 3kW/1200V/30A

N6924-600-960 24kW/600V/960A

N6903-1200-90 3kW/1200V/90A

N6924-1000-240 24kW/1000V/240A

N6904-120-160 4kW/120V/160A

N6924-1000-720 24kW/1000V/720A

N6904-120-400 4kW/120V/400A

N6904-600-40 4kW/600V/40A

N6904-600-160 4kW/600V/160A

N6912-120-1200 12kW/120V/1200A

N6904-1000-40 4kW/1000V/40A

N6912-600-120 12kW/600V/120A

N6904-1000-120 4kW/1000V/120A

N6912-600-480 12kW/600V/480A

N6904-1200-40 4kW/1200V/40A

N6912-1000-120 12kW/1000V/120A

N6904-1200-120 4kW/1200V/120A

N6912-1000-360 12kW/1000V/360A

N6905-120-200 5kW/120V/200A

N6912-1200-120 12kW/1200V/120A

N6905-120-500 5kW/120V/500A

N6912-1200-360 12kW/1200V/360A

N6930-1000-900 30kW/1000V/900A

N6905-600-50 5kW/600V/50A

N6915-120-600 15kW/120V/600A

N6930-1200-300 30kW/1200V/300A

N6930-1200-900

N6933-120-1320

N6933-600-330

N6933-600-1320

N6933-1000-330

N6933-1000-990

N6933-1200-330

N6933-1200-990

N6936-120-1440

33kW/1000V/990A

33kW/1200V/330A

33kW/1200V/990A

36kW/120V/1440A

33kW/1000V/330A

33kW/600V/1320A

33kW/600V/330A

33kW/120V/1320A

30kW/1200V/900A

N6905-600-200 5kW/600V/200A

N6915-120-1500 15kW/120V/1500A

N6905-1000-50 5kW/1000V/50A

N6936-600-360 36kW/600V/360A

N6905-1000-150 5kW/1000V/150A

N6915-600-150 15kW/600V/150A

N6936-600-1440 36kW/600V/1440A

N6905-1200-50 5kW/1200V/50A

N6915-600-600 15kW/600V/600A

N6936-1000-360 36kW/1000V/360A

N6905-1200-150 5kW/1200V/150A

N6915-1000-150 15kW/1000V/150A

N6936-1000-1080 36kW/1000V/1080A

N6915-1000-450 15kW/1000V/450A

N6936-1200-360 36kW/1200V/360A

N6906-120-240 6kW/120V/240A

N6915-1200-150 15kW/1200V/150A

N6936-1200-1080

N6939-120-1560

N6939-600-390

N6939-600-1560

N6939-1000-390

N6939-1000-1170

N6939-1200-390

N6939-1200-1170

39kW/600V/390A

39kW/600V/1560A

39kW/1000V/390A

39kW/1000V/1170A

39kW/1200V/390A

39kW/1200V/1170A

39kW/120V/1560A

36kW/1200V/1080A

N6906-120-600 6kW/120V/600A

N6915-1200-450 15kW/1200V/450A

N6942-120-1260 42kW/120V/1260A

N6906-600-60 6kW/600V/60A

N6918-120-720 18kW/120V/720A

N6942-600-420 42kW/600V/420A

N6906-600-240 6kW/600V/240A

N6918-120-1800 18kW/120V/1800A

N6942-1000-420

N6942-600-1680 42kW/600V/1680A

42kW/1000V/420A

N6906-1000-60 6kW/1000V/60A

N6918-600-180 18kW/600V/180A

N6942-1000-1260 42kW/1000V/1260A

N6942-1200-420 42kW/1200V/420A

N6942-1200-1260 42kW/1200V/1260A

N6945-600-450

N6945-600-1800 45kW/600V/1800A

45kW/600V/450A

N6906-1000-180 6kW/1000V/180A

N6918-600-720 18kW/600V/720A

N6945-1000-450

N6945-1000-1350 45kW/1000V/1350A

45kW/1000V/450A

N6906-1200-60 6kW/1200V/60A

N6918-1000-180 18kW/1000V/180A

N6945-1200-450 45kW/1200V/450A

N6906-1200-180 6kW/1200V/180A

N6918-1000-540 18kW/1000V/540A

N6908-120-320 8kW/120V/320A

N6918-1200-180 18kW/1200V/180A

N6908-120-800 8kW/120V/800A

N6918-1200-540 18kW/1200V/540A

N6908-600-80 8kW/600V/80A

N6921-120-840 21kW/120V/840A

N6908-600-320 8kW/600V/320A

N6921-600-210 21kW/600V/210A

N6921-600-840 21kW/600V/840A

21kW/1200V/210AN6921-1200-210

N6908-1200-80 8kW/1200V/80A

N6908-1200-240 8kW/1200V/240A

N6909-120-360 9kW/120V/360A

N6909-120-900 9kW/120V/900A

N6909-600-90 9kW/600V/90A

N6909-600-360 9kW/600V/360A

N6909-1000-90 9kW/1000V/90A

N6909-1000-270 9kW/1000V/270A

N6909-1200-90 9kW/1200V/90A

N6909-1200-270 9kW/1200V/270A

N6924-1200-240 24kW/1200V/240A N6945-1200-1350 45kW/1200V/1350A

N6912-120-480 12kW/120V/480A

N6924-1200-720 24kW/1200V/720A

N6927-600-1080

N6927-600-270 27kW/600V/270A

N6927-120-1080 27kW/120V/1080A

27kW/600V/1080A

N6927-1000-270 27kW/1000V/270A

N6927-1000-810 27kW/1000V/810A

N6927-1200-270 27kW/1200V/270A

N6927-1200-810 27kW/1200V/810A

N6930-600-300

N6930-120-1200 30kW/120V/1200A

30kW/600V/300A

N6930-600-1200 30kW/600V/1200A

N6930-1000-300 30kW/1000V/300A

N6948-1000-480

N6948-1000-1440 48kW/1000V/1440A

48kW/1000V/480A

N6948-600-480 48kW/600V/480A

N6948-1200-480 48kW/1200V/480A

N6948-1200-1440 48kW/1200V/1440A

N6951-600-510 51kW/600V/510A

N6951-1000-510 51kW/1000V/510A

N6951-1000-1530 51kW/1000V/1530A

N6951-1200-510 51kW/1200V/510A

N6951-1200-1530

/ /

/ /

51kW/1200V/1530A

N6908-1000-80

N6908-1000-240

8kW/1000V/80A

8kW/1000V/240A


